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Belforte all’Isauro (PU) - WŁOCHY

Lunano (PU) - WŁOCHY

Certaldo (FI) - WŁOCHY

Rodonya’ Tarragona - HISZPANIA

Is Sur Tille – Dijon - FRANCJA

Sant’Angelo in Vado (PU) - WŁOCHY

Piandimeleto (PU) - WŁOCHY

zeskanuj mnie

SYSTEM GROUPdostarcza produkty zeswoich fabryk weWłoszech, Francji iHiszpanii w dowolnemiejsce.



44

KNOW-HOW
Od 1979 roku wierzymy, że możliwości powstają z umiejętnego połączenia nauki,
ciągłego doskonalenia oraz osobistych doświadczeń.
Znajomość materiałów termoplastycznych wsparta ponad 40-letnim 
doświadczeniem, w połączeniu z silnymi korzeniami wywodzącymi się z inżynierii
wodnej i lądowej, najnowszymi technikami produkcji oraz ochroną środowiska 
tworzy z koncernu SYSTEM GROUP uprzywilejowanego partnera przy realizacji 
projektów infrastrukturalnych i nie tylko.

JAKOŚĆ
Jakość to dla nas kluczowy element, zaczyna się od nieustannego poświęcania 
czasu oraz energii przez nasz zespół, poprzez skrupulatny wybór dostawców 
i materiałów, ciągłe doskonalenie procesów produkcji, innowacyjny rozwój 
produktu, na wysokim standardzie obsługi dla wszystkich klientów, którzy 
zdecydowali się nam zaufać kończąc.

ZAKRES PRODUKCJI
Nasze wyroby znajdują wiele zastosowań i produkowane są z : 
HDPE, MDPE, LDPE, PP oraz PVC.

INNOWACJA
SYSTEM GROUP jest nie tylko rodzinną firmą - jest jedną wielką rodziną. Więc 
rośniemy, rozwijamy i dzielimy się, poświęcamy się z ochotą naszej pracy, 
pracujemy ciężko, ale znajdujemy również czas na zabawę. 
Wspólnie odnieśmy sukces!

WSPARCIE TECHNICZNE
Dzięki swojemu 40-letniemu doświadczeniu System Group może również 
świadczyć usługi inżynieryjne i doradcze. Nasz nowoczesny Dział Techniczny 
oferuje rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, również dzięki tworzeniu 
i instalowaniu nowych specjalnych produktów dostosowanych do potrzeb klienta,
zgodnie z potrzebami klienta.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Środowisko i ludzie to tematy, które naprawdę są dla nas ważne. Dlatego SYSTEM
GROUP aktywnie działa na rzecz ciągłej poprawy swoich wyników w zakresie 
ochrony środowiska i bierze udział w różnych inicjatywach społecznych.

ETYKA
Etyka stanowi ważną część naszej codziennej działalności, a nasze podstawowe
wartości rozciągają się w równym stopniu na naszych dostawców, pracowników i
klientów.
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PE-PP SYSTEMY
KANALIZACJI10

PVC20

RURY SPIRALNE

ODWODNIENIE
LINIOWE

22

36

AKCESORIA

PAKOWANIE
I TRANSPORT

24

38

STUDNIE PE

WSPARCIE TECHNICZNE

32

40
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NORMY CERTYFIKATY

RURY
PE, PP karbowane + PP
trzyścienna + PVC
(UNI) EN 13476 -3
(UNI) EN 13476-2 
(UNI) EN 1401
STUDNIE PE
UNI EN 13598-1-2
ODWODNIENIA LINIOWE
EN 1433

RURY
PE, PP karbowane + PVC
(UNI) EN 13476 -3 
(UNI) EN 1401

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ISO 9001
ISO 14001

ISO 9001 ISO 9001

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001

RURY
PE karbowane
EN 13476 -3

PIPES 
Karbowane PE i PP,
trzyścienne,
perforowane GOST
 R54475-2011 
TU 2248-001-
63648699-2012

RURY
PE, PP karbowane
DIN EN 295-3

dla rur karbowanych
UNE EN 1053 ISO 13254
UNE EN ISO 13254
(8h - 2 bar)

RURY
Karbowane PE
EN 13476-1-3

KSZTAŁTKI
CorPress

TEST NA
ŚCIERALNOŚĆ

RURY
Karbowane PE
NF EN 13476-3

Triple wall PP SN16
NF EN 13476-2

RURY
Karbowane PP SN16 z
systemem CorPress

RURY
Karbowane PE IS n. 13476-3

Trzyścienne PP SN16
IS n. 13476-3

RURY 
Rury trzyścienne PP SN12
Opinia Techniczna
n. 17.2/17-333_V1

RURY 
Karbowane PE
UNE EN 13476-1-3

Karbowane PP
SN16 UNE EN
13476-1-3 z
systemem CorPress

RURY 
PE, PP karbowane	
EN 13476 -3RURY

Spiralne PE
DIN 16961

RURY
PE, PP karbowane		
EN 13476 -3

FUTURA SYSTEMS

PRODUKTÓW

ZAKŁADOWE

CIRCULAR ECONOMY
Rury wyprodukowane
z PE po recyclingu
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TYP A
Gładka na zewnatrz i wewnątrz

TYP B
Gładka wewnątrz, karbowana na zewnątrz

PRZEKROJE TYPOWYCH PROFILI STRUKTURALNYCH

Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
-- Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 
i polietylenu (PE).

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych -- Systemy poza konstrukcjami 
budynków do przesyłania wody lub ścieków --
Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią.

Budowa i badanie przewodów kanalizacyjncyh 
zazwyczaj układanych w gruncie (w wykopach, 
w nasypach) lub nad terenem i zazwyczaj 
pracujących grawitacyjnie.

KONSTRUKCJA I BADANIE RUR

EN 13476

INSTALACJA

ENV 1046

TESTOWANIE NA BUDOWIE

EN 1610

PROJEKTOWANIE

EN 1295-1
+ prEN 1295-3

Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w 
ziemi w różnych warunkach obciążenia.

GŁÓWNE NORMY REFERENCYJNE

EN 13476-3:2018

dim min DN/ID dim minDN/OD

90
105

134

167

209

236

335

418

527

669

834

1005

1173

1340

1508

1675

1843

2010

2094

2178

2345

2513

100

125

150

200

225
250

300

400

500

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2600

2800

3000

95

120

145

195

220
245

294

392

490

588

785

985

115

1385

1584

1782

1980

2178

2376

2475

2574

2772

2970

110
125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2600

2800

3000

min. grubość ścianki

e4 min e5 min

1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.7
1.8
1.9
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.3
3.5
4.1
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

10.0
10.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.4
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.3
2.8
3.0
3.3
3.5
4.1
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

10.0
10.0

DN/OD	średnica nominalna odniesiona do średnicy zewnętrznej
DN/ID	 średnica nominalna odniesiona do średnicy wewnętrznej
dim,min 	 średnia i minimalna średnica wewnętrzna

de	 średnica zewnętrzna
di	 średnica wewnętrzna
dim	 średnica wewnętrzna średnia
eC	 wysokość profilu
e4   	 grubość gładkiej ścianki wewnętrznej
e5   	 grubość ścianki wewnętrznej pod profilem



Aby spełnić wymagania środowiskowe i promować 
rozwiązania transformacji energetycznej, CENTRALTUBI 
S.p.A. i ITALIANA CORRUGATI S.p.A. uzyskały znak PSV 
Znak ten oznacza, że przy produkcji rur użyto polietylen 
pochodzący z recyklingu. Świadczy to o ponownym 
wykorzystaniu odpadów i zmniejszeniu ich ilości, co 
pozytywnie wpływa na śdroowisko.

GOSPODARKA
SAMOODNAWIALNA

System ekonomiczny zaprojektowany 
jako samoregenerujący się.

PE oraz PP nadają
się w 100% do
recyklingu

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

ŚRODOWISKA

Standardowy zakres czarnych rur karbowanych do osłony 
kabli posiada znak PSV co oznacza, że do ich produkcji 
wykorzystano materiał z recyklingu. Ten zakres podlega 
certyfikacji IMQ i jest zgodny z normą PN-EN 61386 oraz 
znakiem  .

Rury z PE do drenażu i
kanalizacji są wykonane
z materiału
spełniającego obecnie
obowiązujące normy
techniczne.

8

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
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Rury karbowane dwuścienne mogą być produkowane z 
polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).
Obydwa materiały należą do grupy POLIOLEFIN, którą 
można łatwo odróżnić od tradycyjnego polichlorku winylu 
(PVC), ponieważ nie mają cząsteczki chloru.
Z tego powodu poliolefiny są bardziej zrównoważone ze 
względu na większą zdolność recyklingu i najmniejszy 
wpływ na środowisko, szczególnie w przypadku spalania.

CHROPOWATOŚĆ ŚCIANKI WEWNĘTRZNEJ
typowe wartości

WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE RURY

0,002 – 0,004

90 – 95

140 – 150

140 – 150

Chropowatość [mm]

Strickler [KS]

Hazen-Williams [C]

Manning [n]

SUROWIEC

        ZALETY
NAJWAŻNIEJSZE CECHY POLIOLEFIN TO:
> WAGA (MNIEJSZY CIĘŻAR WŁAŚCIWY)
> GŁADKOŚĆ (MNIEJSZA CHROPOWATOŚĆ ŚCIANEK)
> WYSOKA CIĄGLIWOŚĆ (ODPORNOŚĆ NA 		
	 UDERZENIA I NISKIE TEMPERATURY)
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA (ISO/TR 10358)
> WYSOKA REZYSTANCJA ELEKTRYCZNA
> MOŻLIWOŚĆ RECYCLINGU

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU

PP

≥ 1250

≈ 900

≈ 14 x 10-5

≈ 0,2

≈ 2000

> 1012

0,42

CHARAKTERYSTYKA

Moduł elastyczności

Średnia gęstość

Średni współczynnik liniowej
rozszerzalności cieplnej

Przewodność cieplna

Pojemność cieplna właściwa

Rezystancja elektryczna

Współczynnik Poissona

PE

≥ 800

≈ 940

≈ 17 x 10-5

≈ (0,36 a 0,50)

≈ (2300 a 2900)

> 1013

0,45

j.m.

MPa

kg/m3

K-1

WK-1m-1

Jkg-1K-1

Ω

(-)

Wartości zależą od użytego materiału.
Dlatego zaleca się skontaktowanie się z producentem rur lub
przestrzeganie jego dokumentacji dla każdej wartości.



GŁÓWNE ZALETY
 > SZEROKI ZAKRES ŚREDNIC
> WYSOKA SZTYWNOŚĆ OBWODOWA: SN 16
> GŁADKA ŚCIANKA WEWNĘTRZNA
	 I KARBOWANA ZEWNĘTRZNA
> ŁĄCZONE NA KIELICH/ZŁĄCZKĘ Z
	 USZCZELKĄ
> LEKKA I ŁATWA W MONTAŻU
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I NA
	 ŚCIERANIE
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

RURY KARBOWANE PP W 
SZTANGACH,
Z WYSOKĄ SZTYWNOŚCIĄ 
OBWODOWĄ

HYDRO16
PP SN 16 kN/m2

 
DOSTĘPNY
system łaczenia
(patrz str.14)

Tolerancja długości: ±1%
Rury posiadają kielich (lub złączkę) oraz uszczelkę
Długość rury z kielichem.
LOGISTYKA: ilości transportowe - patrz str. 38

Milimetry [mm]

dim DN/ID deDN/OD

172
218
272

-
347

-
433

-
546

-
678

-
852

-
1020

-
-
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-

1000
-

-
-
-

350
-

468
-

565
-

701
-

935
-

1200
-

200
250
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000

-
1200

Standardowa
długość

m

CERTYFIKATY

10

Z E S K A N U J
M N I E

WYPRODUKOWANE PRZEZ

6,00
6,00
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
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GŁÓWNE ZALETY
> SZEROKI ZAKRES ŚREDNIC
> SZTYWNOŚĆ OBWODOWA:  SN 4-8-10;
> GŁADKA ŚCIANKA WEWNĘTRZNA I
	 KARBOWANA ZEWNĘTRZNA
> ŁĄCZONE NA KIELICH/ZŁĄCZKĘ Z
	 USZCZELKĄ
> LEKKA I ŁATWA W MONTAŻU
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I NA
	 ŚCIERANIE
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

RURY KARBOWANE HDPE W
ODCINKACH PROSTYCH,
DO KANALIZACJI I NA PRZEPUSTY

CERTYFIKATY

Standardowa
długość

mdim

105
137
172
218

-
272

-
347

-
433

-
546

-
678

-
852

-
1020

DN/ID

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-

1000
-

de

-
-
-
-

284
-

350
-

468
-

565
-

701
-

935
-

1200
-

DN/OD

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000

-
1200

6,00/6,25
6,00/6,25
6,00/6,25

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

6,25/6,75
6,25/6,75
6,25/6,75
6,25/6,75
6,25/6,75
6,25/6,75

 
DOSTĘPNY
system łaczenia
(patrz str.14)

Milimetry [mm]

Tolerancja długości: ±1%
Rury posiadają kielich (lub złączkę) oraz uszczelkę
Długość rury z kielichem.
LOGISTYKA: ilości transportowe - patrz str. 38

Z E S K A N U J
M N I E

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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GŁÓWNE ZALETY
> SZTYWNOŚĆ OBWODOWA: SN 8
> KARBOWANA ŚCIANKA ZEWNĘTRZNA I
	 POFAŁDOWANA WEWNĘTRZNA
> ZDOLNOŚĆ SPOWOLNIENIA PRZEPŁYWU
	 WODY (<3 M/S) DO NACHYLENIA 20%
> ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI I LICZBY
	 STUDZIENEK
> ŁĄCZENIE NA KIELICH/ZŁĄCZKĘ Z
	 USZCZELKĄ
> LEKKA I ŁATWA W MONTAŻU
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I NA
	 ŚCIERANIE
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

RURY HDPE W ODCINKACH 
PROSTYCH DLA
ZMNIEJSZENIA PRĘDKOŚCU 
PRZEPŁYWU

długość odcinków: 6m
TRANSPORT: patrz strona 39

dim

172
218
272
347
433

DN/OD

200
250
315
400
500

standardowa
długość

m

6,00 
6,00
6,00
6,00
6,00

Milimetry [mm]

System TRADYCYJNY ze studniami
kaskadowymi

System SLOW FLOW AMR ze
studniami typu VORTEX

α	α	

System zmniejszania prędkości
przepływu w sieci jest
realizowany przez rurę SLOW
FLOW AMR, ale również przez
studnię typu VORTEX:
- utrzymuje prędkość wody w
	 studni
- minimalizuje ryzyko odkładania
	 zanieczyszczeń
- samoczyszcząca podstawa
	 studni

Z E S K A N U J
M N I E

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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DODATKOWA USZCZELKA
ROZPRĘŻNA

EXPANDER

ZALETY
> DODATKOWE USZCZELNIENIE
> PEŁEN ZAKRES ŚREDNIC
> MOŻLIWA PREINSTALACJA

dim

137
172
218
272

-
347

-
433

-
546

-
678

-
852

1000
1020

DN/ID

-
-
-
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-
-
-

de

-
-
-
-

350
-

468
-

565
-

701
-

935
-
-
-

DN/OD

160
200
250
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000
1200 
1200

KRÓTKI OPIS
Tradycyjny system łączenia rur karbowanych (kielich 
lub złączka z uszczelką EPDM) może być stosowany 
razem z dodatkową uszczelką bentonitową, aby 
zapewnić jeszcze większą szczelność w sytuacjach 
ekstremalnych i wszedzie tam gdzie może to być 
przydatne (np. wysoki poziom wód gruntowych). 
Bentonit jest materiałem, który w kontakcie z wodą 
powoli zwiększa swoją objętość nawet o 300% 
zapewniając dodatkowe uszczelnienie w systemie 
łączenia. EXPANDER może być stosowany (na 
życzenie) na wszystkich typach rur karbowanych: PE 
i PP, SN 4-8-10-12-16 i może zostać dostarczony
preinstalowany lub osobno do pojedyńczej instalacji.

KARBOWANE RURY KANALIZACYJNE (UNI EN 13476)
z dodatkową uszczelką bentonitową

Wyciek
mediów

z wewnątrz
na zewnątrz

Infiltracja wód
gruntowych
z zewnatrz
do wewnątrz

Uszczelka 
EPDM

zgodne z
EN 681

EXPANDER: 
uszczelka
bentonitowaMilimetry [mm]

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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CERTYFIKATY
UNI EN 13476
CorPress FITTING
UNE EN 1053 – ISO 13254 
UNE EN ISO 13254 (8 h at 2 bar)

KRÓTKI OPIS

Dwuelementowe połączenie mechaniczne dla rur 
karbowanych (PEHD i PP) zapewniające pełną szczelność.
Zewnętrzna ściana wykonana z polipropylenu (PP) a 
wnętrze wykonane z TPE posiadający specyficzny kształt, 
aby doskonale przylegać do całej zewnętrznej powierzchni 
łączonej rury. Ta cecha wpływa pozytywnie na zwiększenie 
szczelności (w porównaniu z tradycyjnymi systemami) i i 
dodaje zdolność antypoślizgową, szczególnie przydatną 
w określonych zastosowaniach i technikach instalacji. 
Połączenie dwóch elementów złącza odbywa się na budowie 
z użyciem nierdzewnych śrub zamocowanych i dokręconych 
zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA:
karbowany kształt wewnętrznej ścianki (TPE) złączki 
CorPress został zaprojektowany i wykonany tak, aby być 
zgodnym z profilami rur karbowanych wyprodukowanych 
przez firmy z System Group wymienione na stronie produktu. 
W związku z tym nie możemy zagwarantować szczelności w 
przypadku użycia z rurami innych producentów.

SYSTEMY KARBOWANYCH RUR 
DO KANALIZACJI 
(ITALIANA CORRUGATI)
ZE ZŁĄCZKAMI CORPRESS

GŁÓWNE ZALETY

> SZCZELNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
> ŁATWOŚĆ INSTALACJI
> KONSTRUKCJA ANTYPOŚLIZGOWA
> MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA JAKO ZESTAWU
	 NAPRAWCZEGO
> MOŻLIWOŚĆ PODWIESZANIA LUB MONTAŻU
	 NAŚCIENNEGO
> OBIEKTY INŻYNIERYJNE (NP. MOSTY I WIADUKTY)
> DUŻA ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA WSRZĄSÓW

Z E S K A N U J
M N I E

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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SYSTEM ŁĄCZENIA RUR
KARBOWANYCH PE/PP ZA
POMOCĄ DWUELEMENTOWEJ
ZŁĄCZKI CORPESS
ZAPEWNIAJĄCY WYSOKĄ
SZCZELNOŚĆ, ZE ZDOLNOŚCIĄ
ANTYPOŚLIZGOWĄ, STOSOWANY
PRZY BUDOWIE ODWODNIENIA
I KANALIZACJI.

SAMOUCZEK

ZESTAW NAPRAWCZY

Wymiana przypadkowo uszkodzonej 
części rury

ZAKRES ŚREDNIC

Dla rur DN/OD:
160  /  200  /  250  /  315  /  400  /  500 / 630 / 800

GŁÓWNE ZALETY

> WYSOKI POZIOM SZCZELNOŚCI
> WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE
> KOMPATYBILNE Z RURAMI KARBOWANYMI Z PE I PP
> OSZCZĘDNOŚĆ PRZY MONTAŻU NAŚCIENNYM
> MONTAŻ MOŻLIWY PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ
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RURY PERFOROWANE
PEHD W ODCINKACH
PROSTYCH

Z E S K A N U J
M N I E

BIG

Tolerancja długości:: ±1%
Długość rury z kielichem.
LOGISTYKA: ilości transportowe - patrz str. 38

Milimetry [mm]

dim DN/ID deDN/OD

105
137
172
218

272

347

433

546

678

852
1020

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-
-

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000
1200

L długość
odcinka

L długość
odcinka

Polietylen
(PEHD)

Polipropylen
(PP)

m m

-
-
-
-

284
-

350
-

468
-

575
-

701
-

935
-
-

CERTYFIKATY

6,00
6,00
6,00
6,00
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

6,00
6,00
6,00
6,00
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

WYPRODUKOWANE PRZEZ

GŁÓWNE ZALETY
> SZTYWNOŚĆ OBWODOWA: SN 4-8
> NISKA WAGA
> WYTRZYMAŁOŚĆ
> RÓŹNE TYPY PERFORACJI
> POWIERZCHNIA PERFORACJI
	 ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM
	 WYMAGAĆ PROJEKTOWYCH
> ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ INSTALACJI
> MOŻLIWOŚĆ FABRYCZNEGO ŁACZENIA Z
	 GEOWŁÓKNINĄ
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
> EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
> NADAJE SIĘ DO RECYCINGU
> NA ŻYCZENIE KLIENTA RURA MOŻE BYĆ
	 WYKONANA Z TWORZYWA POCHODZĄCEGO
	 Z RECYCLINGU
> ZNAK PSV → ZRÓWNOWAŻONY 
	 ROZWÓJ →→ OCHRONA ŚRODOWISKA
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RURY PERFOROWANE
PEHD O WYSOKIEJ
ODPORNOŚCI NA
PROMIENIOWANIE UV

Z E S K A N U J
M N I E

GŁÓWNE ZALETY
>  SZTYWNOŚĆ OBWODOWA: SN 4-8
> NISKA WAGA
> ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ INSTALACJI
> GIĘTKIE LUB ODCINKI PROSTE
> DUŻA POWIERZCHNIA PERFORACJI
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
> EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU
> NA ŻYCZENIE KLIENTA RURA MOŻE
	 BYĆ WYKONANA Z TWORZYWA
	 POCHODZĄCEGO Z RECYCLINGU
> ZNAK PSV → ZRÓWNOWAŻONY
	 ROZWÓJ → OCHRONA ŚRODOWISKA

CERTYFIKATY

dimDN/OD

L długość zwoju

m

51
63
76
92

105
137
171

63
75
90

110
125
160
200

50
50
50
50
50
50
25

Tolerancja długości: ±2%

Milimetry [mm]

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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RURY PERFOROWANE PEHD
W OTULINIE W ODCINKACH
PROSTYCH I ZWOJACH

Z E S K A N U J
M N I E

L
długość
zwoju

zwoje
na

palecie
ilość na
palecie

palet na
ciężarówce

m n. m n.dimDN/OD

51
63
76
92

105
137
171

63
75
90

110
125
160
200

50
50
50
50
50
50
25

7
7
6
5
4
4
4

Milimetry [mm]

350
350
300
250
200
200
100

24
24
22
15
15
7
8

GŁÓWNE ZALETY
> SZTYWNOŚĆ OBWODOWA: SN 4-8
> NISKA WAGA
> WYTRZYMAŁOŚĆ
> ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ INSTALACJI
> MOŻLIWOŚĆ FABRYCZNEGO ŁĄCZENIA
	 Z GEOWŁÓKNINĄ
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
> EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
> NA ŻYCZENIE KLIENTA RURA MOŻE
	 BYĆ WYKONANA Z TWORZYWA
	 POCHODZĄCEGO Z RECYCLINGU
> ZNAK PSV →→ ZRÓWNOWAŻONY
	 ROZWÓJ →→ OCHRONA ŚRODOWISKA

CERTYFIKATY

WYPRODUKOWANE PRZEZ

ZWOJE
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Tolerancja długości:: ±1%
Długość rury z kielichem.
LOGISTYKA: ilości transportowe - patrz str. 38

Milimetry [mm]

dim DN/ID deDN/OD

105
137
172
218

-
272

-
347

-
433

-
546

-
678

-
852

1020

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-
-

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000
1200

L długość
odcinka

L długość
odcinka

Polietylen
(PEHD)

Polipropylen
(PP)

m m

-
-
-
-

284
-

350
-

468
-

575
-

701
-

935
-
-

6,00
6,00
6,00
6,00
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

6,00
6,00
6,00
6,00
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

ODCINKI PROSTE
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KANALIZACJA 
SG-PVC

SZTYWNE RURY Z PVC DO 
ODWODNIENIA I SYSTEMÓW
KANALIZACJI

WYPRODUKOWANE PRZEZ

GŁÓWNE ZALETY
> SZTYWNOŚĆ OBWODOWA: SN 2 – 4 – 8
> CERTYFIKOWANE DO STOSOWANIA W 		
	 CHŁODNYM KLIMACIE I NISKICH 
	 TEMPERATURACH (TESTODPORNOŚCI NA 		
	 UDERZENIE PRZY -10°C) Z OZNACZENIEM
> POŁĄCZENIE KIELICHOWE Z USZCZELKĄ Z EPDM
	 (PN-EN 681)
> POŁĄCZENIE KIELICHOWE DINLOCK (NA ZIMNO
	 PN-EN 681)

> POŁĄCZENIE KIELICHOWE POWERLOCK (NA
	 CIEPŁO PN-EN 681)
> POŁĄCZENIE KLEJONE
> SZEROKI ZAKRES KSZTAŁTEK STANDARDOWYCH
	 WTRYSKOWYCH
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE I
	 CHEMICZNA 
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE

Z E S K A N U J
M N I E
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CERTYFIKATY

KRÓTKI OPIS
Rury gładkie z polichlorku winylu (PVC) z gładką ścianką 
wewnętrzną i zewnętrzną, dostępna w kolorze ceglastym 
(RAL 8023). Zakres średnic (OD) od 110 do 500 mm. Rury 
dotarczane są w odcinkach 3 i 6 metrowych z integralnym 
kielichem - połączenie klejone lub na uszczelkę.
Przeznaczone do budowy bezciśnieniowych systemów 
kanalizacji na zewnątrz budynków (oznaczenie kodowe: 
“U”) lub wewnątrz budynków (oznaczenie kodowe: “D”).

SDR41
SN4

grubość ścianki

SDR34
SN8

grubość ścianki

rur w
palecie

n.
3,2
3,2
4,0
4,9
6,2
7,7
9,8

12,3

3,2
3,7
4,7
5,9
7,3
9,2

11,7
14,6

67
60
33
23
11
8
6
4

110
125
160
200
250
315
400
500

Ø zewn.
mm

Milimetry [mm]

EPDM
Połączenie kielich - bosy koniec posiada preinstalowaną uszczelkę, zgodne z PN-EN 681-1, wykonaną
z elastomerów termoplastycznych.

DINLOCK
Połączenie kielich - bosy koniec posiada preinstalowaną uszczelkę, zgodne z PN-EN 681-1, wykonaną 
z elastomerów termoplastycznych oraz element wzmacniający z polipropylenu w celu dodatkowego 
zwiększenia efektywności uszczelki zamontowanej w kielichu.

POWERLOCK  
Połączenie kielich - bosy koniec posiada uszczelkę, zgodne z PN-EN 681-1, wykonaną z elasycznej 
gumy oraz element wzmacniający z polipropylenu. Instalowane podczas produkcji w fazie kształtowania 
kielicha. Elementy są częścią rury - ma to zapobiegać jakimkolwiek ewentualnym późniejszym 
przesunięciom a w efekcie wyjątkową szczelność i trwałość połaczenia.

TYPY USZCZELNIEŃ

Moduł sprężystości	 E(1mln) > 3200 MPa
Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 	 ~ 0,08 mm/mK
Przewodność cieplna	 ~ 0,16 WK-1 m-1

Rezystancja powierzchniowa	 x >1012

Współczynnik Poisson’a	 0,35
Współczynnik pełzania	 EN ISO 9967 < 2
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RURY SPIRALNE

CERTYFIKATY

RURY HDPE SPIRALNE W 
DUŻYCH ŚREDNICACH DO:
- DRENAŻU
- PRZEPUSTY W NASYPIE
- SYSTEMY RETENCYJNE
- KANALIZACJA
- ZBIORNIKI
- SEPARATORY OLEJU ORAZ
	 PIASKU

GŁÓWNE ZALETY
> DUŻY ZAKRES ŚREDNIC
> GŁADKA LUB PROFILOWANA ŚCIANKA
	 ZEWNĘTRZNA
> SZEROKI ZAKRES PROFILI STRUKTURALNYCH
	 (MOMENT BEZWŁADNOŚCI - SZTYWNOŚĆ
	 OBWODOWA)
> KIELICH DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO
	 (LUB KIELICH NA USZCZELKĘ)
> PEWNE I SZCZELNE POŁĄCZENIE
> LEKKIE I ŁATWE W MONTAŻU
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I NA
	 ŚCIERANIE
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

Z E S K A N U J
M N I E

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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POŁĄCZENIE ELEKTROOPOROWE

SEPARATORY PIASKU I OLEJU - ZBIORNIKI - SYSTEMY RETENCYJNE

Wszystkie średnice DN/ID mogą być 
stosowane zarówno do systemów drenażu, 
magazynowania, oczyszczania jak i w 
systemach studzienek inspekcyjnych.

ZAKRES ŚREDNIC

1000
800

1200
1400

1500
1600

1700
1800

2000
2200 2500

DN

800
1000
1200
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200
2500

DN mm

SYSTEMY INSPEKCYJNE

duże
tradycyjne

studnie

studnie
ekscentryczne

studnie
offsetowe

(przesunięte)

inspekcja na
rurze gładkiej

inspekcja na
rurze

karbowanej

PODSTAWOWY PROFIL

a

h

s4

s1(e4)

e5

PR+R OP

ws1 s1s2

EF ≈ 70 mm

System łączenia elektrooporowego z użyciem kielicha:
pewne/ 100% szcelności/szybko i łatwo

VW ST
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AKCESORIA

GŁÓWNE ZALETY
> PEŁEN ZAKRES ŚREDNIC I KSZTAŁTÓW
> KSZTAŁTKI NIETYPOWE
> TIFFNESS: PE SN4/8 - PP SN SN4/8 - PP 
	 SN10 - 12 - 16
> ŁĄCZONE NA ZŁĄCZKI Z USZCZELKĄ LUB
	 SYSTEM CORPRESS
> ŁĄCZONE NA ZŁĄCZKI Z USZCZELKĄ
> LEKKIE I SZYBKIE W MONTAŻU
> WYSOKA ODPORNOĆ CHEMICZNA I NA
	 ŚCIERANIE
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

SYSTEM ŁĄCZENIA
(złączka i uszczelki) -brak w
zestawie

DO WSZYSTKICH RUR
KARBOWANYCH Z PE-PP DO
KANALIZACJI I ODWODNIENIA 
(Z PERFOROWANYMI
WŁĄCZNIE)

Rewizja
(integralna ze złaczką)

D110	
D90
D50

Z E S K A N U J
M N I E

KSZTAŁTKI
PREFABRYKOWANE

Z PE/PP
WYPRODUKOWANE PRZEZ
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KSZTAŁTKI PREFABRYKOWANE M/M - MAGNUM
System łączenia (złączka + uszczelki) - brak w zestawie

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-

1000
-

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000

-
1200

DN/IDDN/OD

DN/ID

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

DN/OD

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

DN/ID

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-

1000
-

DN/OD

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000

-
1200

45° KOLANO 90° KOLANO60° KOLANO30° KOLANO

TRÓJNIK 45°TRÓJNIK 90° TRÓJNIK 90°
REDUKCYJNY

TRÓJNIK 45°
REDUKCYJNY

CZWÓRNIK REWIZJA
LINIOWA 110

SYFON Z 
REWIZJĄ
110

TRÓJNIK 90° Z
KOŁNIERZEM

REDUKCJA
EKSCENTRYCZNA
F/F

REDUKCJA
EKSCENTRYCZNA
M/M

ZAŚLEPKA M ZAŚLEPKA 
F
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GŁÓWNE ZALETY
> SZEROKI ZAKRES ŚREDNIC I TYPÓW
> NIEZAWODNOŚĆ
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE
> WYSOKA ODPORNOŚĆ
	 CHEMICZNA (ISO/TR 10358)
> ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

KSZTAŁTKI
WTRYSKOWE 

Z PE

USZCZELKA

ZŁĄCZKA

DN/ID

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-

1000
-

DN/OD

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000

-
1200

RURA MAGNUM

DN/ID

-
-
-
-

250
-

300
-

400
-

500
-

600
-

800
-

1000
-

DN/OD

125
160
200
250

-
315

-
400

-
500

-
630

-
800

-
1000

-
1200

45° KOLANO

90° KOLANO

TRÓJNIK 90° 45° TRÓJNIK

REDUKCJA
M/F

DN/ID

DN/OD

Z E S K A N U J
M N I E

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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ZALETY

> RÓWNIEŻ DO SYSTEMÓW RUR GŁADKICH

KSZTAŁTKI

System CorPress jest rekomendowany do rur karbowanych będących w programie produkcji firmy ITALIANA CORRUGATI
S.p.A. AND FUTURA SYSTEMS SL.
Użycie CorPress z innymi systemami rur nie gwarantuje właściwości wymienionych w niniejszym katalogu.

PRZEJŚCIE NA
KOŁNIERZ
STALOWY

160
200
250
315
400
500

DN
ZAŚLEPKAPRZEJŚCIE NA

KSZTAŁTKĘ
KOŁNIERZOWĄ

Dla typoszeregu rur
karbowanych DN/OD

MODUŁ
PRZEJŚCIOWY
DO RUR
GŁADKICH

OPIS

Specjalne kształtki do połączeń CorPress, do 
rozwiązywania różnych problemów w połączeniach z 
rurami gładkimi i kształtkami specjalnym.
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ZALETY
> SZEROKI ZAKRES ŚREDNIC I TYPÓW
> SPRAWDZONE
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA (ISO/TR 10358)
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

OPIS

Wtryskowe kształtki do bezciśnieniowych systemów rur
gładkich PVC, zgodnych z normą PN-EN 1401.
Kształtki posiadają kielich oraz bosy koniec. Każdy 
kielich posiada uszczelkę.

KSZTAŁTKI PVC

KOLANO 15°
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

KOLANO 67°
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200

KOLANO 87°
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

KOLANO 45°
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

KOLANO 30°
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

TRÓJNIK 45°
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500
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TRÓJNIK 87°
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

TRÓJNIK 45°
REDUKCYJNY
Z USZCZELKĄ

Ø mm

125/110
160/110
160/125
200/110
200/125
200/160
250/110
250/125
250/160
250/200
315/110
315/125
315/160

TRÓJNIK 87°
REDUKCYJNY
Z USZCZELKĄ

Ø mm

125/110
160/110
160/125
200/110
200/125
200/160
250/110
250/125
250/160
250/200
315/110
315/125
315/160

ZAŚLEPKA
ZAKRĘCANA
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315

ZAŚLEPKA

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400

REWIZJA Z
USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

NASUWKA

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

REWIZJA

Ø mm

110 
125
160
200
250 
315

REDUKCJA Z
USZCZELKĄ

Ø mm

110/125
110/160
125/160
125/200
160/200
200/250
250/315
315/400

Ø mm

160/125
200/125
200/160
250/125
250/160
315/160
315/200
400/160
400/200
500/125
500/160

TRÓJNIK
SIODŁOWY 45°

SYFON TYPU
‘FIRENZE’ Z
JEDNĄ REWIZJĄ

Ø mm

110
125
160
200
250
315

Ø mm

110
125
160
200
250
315

SYFON TYPU
‘FIRENZE’ Z
DWOMA
REWIZJAMI

45° CZWÓRNIK
Z USZCZELKĄ

Ø mm

110
125
160

ZAŚLEPKA

Ø mm

110
125
160
200

90° SIODŁO Z
USZCZELKĄ

Ø mm

110/125
110/160
125/160
125/200
160/200
200/250
250/315
315/400

Ø mm

110
125
160
200
250
315
400
500

USZCZELKI

DINLOCK TMSTANDARD



GRAWITACYJNE
SYSTEMY KANALIZACJI

bezciśnieniowa
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GŁÓWNE ZALETY
> WODOSZCZELNE W 100%
> SZEROKI ZAKRES ZGNINANIA
> NISKI MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI
> PLASTYCZNE W NIESTABILNYCH WARUNKACH
> SZEROKI ZAKRES KSZTAŁTEK
	 STANDARDOWYCH I SPECJALNYCH
> OBOJĘTNY NA PRĄDY BŁĄDZĄCE
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA 
	 (PKNISO/TR 10358)
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
> DUŻA ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA WSRZĄSÓW
> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU

CERTYFIKATY

Milimetry [mm]

UNI EN 12201-2 UNI EN 12666

SDR 33
 SN2

en

4,9
6,2
7,7
9,7

10,9
12,3
13,8
15,3
19,3
24,5
30,6
36,7

SDR 26
SN 4

en

6,2
7,7
9,6

12,1
13,6
15,3
17,2
19,1
24,1
30,6
38,2
45,9

SDR 21
SN 8

en

7,7
9,6

11,9
15,0
16,9
19,1
21,5
23,9
30,0
38,1
47,7
57,2

160
200
250
315
355
400
450
500
630
800

1000
1200 

Ø mm

Sposób wykonania znakowania na ściance
zewnętrznej rury

TYP 2TYP 1

en eoei

en =  ei     +  eo

                  90%        +     10%

Z E S K A N U J
M N I E

CZARNE RURY HDPE 
Z BRĄZOWYMI PASKAMI LUB
BEZ DO BEZCIŚNIEINIOWYCH 
SYSTEMÓW
KANALIZACYJNYCH

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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KANALIZACJA
CIŚNIENIOWA

SYSTEM GROUP OFERUJE
RÓWNIEŻ PRODUKTY (RURY,
KSZTAŁTKI I AKCESORIA
SPECJALNE) DO
CIŚNIENIOWYCH SYSTEMÓW
KANALIZACJI.

RURA PE 
EN 12201
UNI EN ISO 15494
(PE100 - PE100 RC)

DO Ø 1200 
SDR 17 (PN 10)

DO Ø 500 
PN 20

RURY PVC-U
EN ISO 1452

ciśnieniowa

Z E S K A N U J
M N I E

Z E S K A N U J
M N I E



STUDNIE
PEHD

Podstawa

Właz

Stopnie

Podstawa

Redukcja

Konstrukcja 
antypoślizgowaWlot/wylot

STUDNIA
MODUŁOWA

32

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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ZASTOSOWANIA

STUDNIA REWIZYJNA STUDNIA VORTEX STUDNIA ZBIORCZA

STUDNIA KASKADOWASTUDNIA VORTEX

	
GŁÓWNE ZALETY

> ZGODNE Z NORMA PN-EN 13958-1-2

> WSZECHSTRONNOŚĆ PROJEKTOWA - DUŻA 		
	 LICZBA MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I
	 PROJEKTOWYCH

> WSPARCIE TEWCHNICZNE I BEZPŁATNA 		
	 BIBLIOTEKA BIM

> OPTYMALNA ELASTYCZNOŚĆ NA TERENACH
	 SEJSMICZNYCH I NIESTABILNYCH

> ODPORNOŚĆ CHEMICZNA, ELEKTRYCZNA, 		
	 BIOLOGICZNA TRWAŁOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA 		
	 AGRESYWNE CIECZE

> ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA Z UWAGI NA
	 ZASTOSOWANIE PŁYTY ODCIĄŻAJĄCEJ

> JEDNORODNOŚĆ SYSTEMU: IDENTYCZNE
	 ZACHOWANIE I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZONYCH RUR
	 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

> NIEZAWODNOŚĆ POŁĄCZENIA ZGODNEGO
	 POŁACZENIA RURY I STUDNI

> NISKA WAGA, ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ
	 INSTALACJI

> BEZPIECZEŃSTWO, REDUKCJA KOSZTÓW BHP

> OSZCZĘDNOŚĆ - REDUKCJA KOSZTÓW
	 INSTALACJI, ZWIĘKSZENIE TRWAŁOŚCI I
	 WYDAJNOŚCI SYSTEMU

> NADAJE SIĘ DO RECYCLINGU
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STUDNIA PE Z RURY GŁADKIEJ

> DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ PROJEKTOWA
> GRUBOŚCI, KTÓRE MOŻNA DOBRAĆ ZGODNIE Z
	 POTRZEBAMI TECHNICZNYMI
> NADAJE SIĘ DO INSTALACJI PRZY WYŻSZYCH
	 POZIOMACH WÓD GRUNTOWYCH
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WSZELKIE
	 OBCIĄŻENIA PUNKTOWE
> MOŻLIWOŚĆ PODSTAW Z PODWÓJNYM
	 DNEM
> SZEROKI ZAKRES ŚREDNIC (do ID 2500mm)
> NADAJE SIĘ DO WIĘKSZYCH GŁĘBOKOŚCI
	 POSADOWIENIA

CHARAKTERYSTYKA I 
ZASTOSOWANIE

Właz

Wbudowana drabina

Komora studni

Stopnie antypoślizgowe

Płyta zamykająca

STUDNIA PE Z RURY KARBOWANEJ

Właz

Komora 
studni

Płyta zamykająca

Wbudowana 
drabina

Stopnie 
antypoślizgowe

> NADAJE SIĘ DO NORMALNYCH WARUNKÓW
> LEKKI I ŁATWY DO PRZENOSZENIA
	 (RÓWNIEŻ RĘCZNIE) I INSTALACJI,
	 SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE W PRZYPADKU
	 OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
> BRAK WÓD GRUNTOWYCH LUB MAKSYMALNIE 2 M
> ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN- EN 13598-1-2 ZE
	 ZNAKIEM JAKOŚCI PRODUKTU
> KARBOWANY KORPUS O WYSOKIEJ
	 SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ

CHARAKTERYSTYKA I 
ZASTOSOWANIE

STUDNIA PE Z RURY SPIRALNEJ

Płyta zamykająca

Wbudowana drabina

Komora studni

Stopnie antypoślizgowe
> DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ PROJEKTOWA
> PROFILE STRUKTURALNE (ZEWNĘTRZNIE 
	 GŁADKIE LUB PROFILOWANE),
> NADAJE SIĘ DO INSTALACJI PRZY WYŻSZYCH
	 POZIOMACH WÓD GRUNTOWYCH
> BARDZO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WSZELKIE
	 OBCIĄŻENIA PUNKTOWE
> MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZA
	 POMOCĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO
> ZAKRES ŚREDNIC OD DN-ID 1000 DO DN-ID
	 2500 MM

CHARAKTERYSTYKA I 
ZASTOSOWANIE
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GŁÓWNE ZALETY
> ŁATWOŚĆ MONTAŻU
> INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
> OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW
> ELASTYCZNOŚĆ

STUDNIA 
ROCKRedukcja

Komora studni

Wtryskowa
podstawa

Wbudowana drabinka

Stopnie antypoślizgowe

NORMY

DVS 2212-2
Zgrzewane przez wykwalifikowany personel
zgodnie z normą PN-EN 13067

STUDNIA ROCK

1000

1200

1200
2200
3200
1200
2200
3200

DE/OD mm H studni

WLOT-WYLOT

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
575
630
701
800

OD
 mm

Wspawany kielich do rur
karbowanych z uszczelką

OD 125
OD 160
OD 200
OD 250
ID 250
ID 300
ID 400

DN
 mm

Wspawany kielich do
rur TECH3 z uszczelką

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

OD
 mm

Wspawany króciec z
rury SDR 17 do rur

gładkich PE/PVC/PP

Wspawany kielich do rur
gładkich PE/PVC/PP z

uszczelką

Inne wysokości dostępne na
życzenie (z drabinką lub bez)



ODWODNIENIE
LINIOWE

OPIS

Kanały do odwadniania nawierzchni drogowej wykonane 
z PP (polipropylenu), wyposażone w kratki chroniące 
podeszwy wykonane z różnych materiałów, odpowiednie 
dla wszystkich klas obciążenia od A15 (piesi) do F900 
(lotniska).
Kanały wysposażone w system łączenia na zasadzie 
pióro-wpust posiadają możliwość podłączenia 
odprowadzenia z każdej strony.

GŁÓWNE ZALETY

> LEKKIE
> ŁATWE I SZYBKIE W MONTAŻU
> WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
> WYSOKA ODPORNOŚĆ NA SZOK
	 TERMICZNY
> NISKA CHROPOWATOŚĆ (DOSKONAŁE
	 WŁASCIWOŚCI HYDRAULICZNE)
> DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
> SZEROKI ZAKRES KLAS OBCIĄŻEŃ

36

Z E S K A N U J
M N I E

WYPRODUKOWANE PRZEZ
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Ciągi piesze, rowerowe, parki

Chodniki, parkingi wielopoziomowe

Parkingi, miejsca publiczne

Drogi, autostrady

Tereny przemysłowe i portowe 
wykorzystywane do rozładunku towarów 
ciężkich

Lotniska, bazy wojskowe, ogólnie obszary
narażone na duże obciążenia

KLASA OBCIĄŻENIA ZASTOSOWANIE

1500 
kg

15 
kN

12500 
kg

125 
kN

250 
kN

400 
kN

600 
kN

900 
kN

Milimetry [mm]

25000 
kg

40000
kg

60000 
kg

90000 
kg

A15

C250

B125

D400

F900

E600

KLASYLH

L1

H1

100 x 50
100 x 100
100 x 150
150 x 100
150 x 150
200 x 50

200 x 100
200 x 150
200 x 200
200 x 250
200 x 300
300 x 200
300 x 300
500 x 500

150 x 100
150 x 150
150 x 200
200 x 150
200 x 200
250 x 100
250 x 150
250 x 200
250 x 250
250 x 300
250 x 350
390 x 260
390 x 360
590 x 560

L x H L1 x H1

Podbudowa

Wypełnienie

Rura karbowana

Nawierzchnia

Wkładka drenująca

wypełnienie
z betonu

Kanał 
SABdrain

RUSZT ŻELIWNY RUSZT ZE STALI GALWANIZOWANEJ

RUSZT PAGFRUSZT Z PP
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PAKOWANIE
I TRANSPORT

TRANSPORT STANDARDOWY

NACZEPA

Rury mogą być docięte do
każdej długości do transportu.

Pojazdy z naczepą o długości standardowej 13,6m

90
110
125
160
200
250
315
355
400
500
630
800

1000

m

Ø
RURY GŁADKIE PVC

5.472
4.320
2.808
1.680
1.056
648

432
240

naczepa

6
6
6
6
6
6

6
6

długość
rury

m
m

12
12
12
12
12
12

12
12

palet na
naczepie

456
360
234
270
168
54

36
36

m

76
60
39
45
28
9

6
6

ilość 
rur

PALETA dane

RURY GŁADKIE PE

4.608
3.600
2.400
1.488
900
576
576
420
288
180
108
60

naczepa

12 
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

długość
rury

m m

8
10
10
8
8
8

luzem
luzem
luzem
luzem
luzem
luzem

palet na
naczepie

576
360
240
372
372
144
576
420
288
180
108
60

m

48
30
20
31
31
6

48
35
24
15
9
5

ilość 
rur

PALETA dane

5.952
4.512
2.832
1.680
960
900
500
600
400
300
250
250
150
200
75

112,5
62,5
54

naczepa

6
6
6
6
6
6

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,75
6,25
6,75 
6,75
6,75
6,75

długość
rury

mOD      ID m

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

luzem
luzem
luzem
luzem
luzem
luzem
luzem

palet na
naczepie

ilość 
rur

744
564
354
210
120

112,5
62,5
75
50

37,5
31,25
250
150
200
75

112,5
62,5
54

m

124
94
59
35
20
18
10
12
8
6
5

40
24
32
12
18
10
8

PALETA dane
Ø

90
110
125
160
200
250

315
400

500

630

800
1000
1200

250
300

400

500
600

800

RURY KARBOWANE PE-PP

* transporty specjalne

800
1000
1200
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200*
2500*

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
8
6

2/4
2
2
2
2
2
2
2

72
48
36

12/24
12
12
12
12
12
12
12

m

DN/OD
RURY SPIRALNE PE

rura

długość [m]
ilość 
rur

naczepa

m
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NACZEPA:
standardowa długość = 13,6 m

KONTENER:
40 stopowy’ HC długość przestrzeni załadunkowej = 12 m

Inne sposoby załadunku są możliwe zarówno na standardowe jak i
nietypowe wymiary.

Zdjęcie przedstawia ciężarówkę z rurami gładkimi PEHD o długości 20m.

UNILINE jest spółką logistyczną SYSTEM GROUP posiadającą certyfikat i
działającą zgodnie z ISO 28000

RURY SPIRALNE PEDN
ID

800
1000
1200
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200

5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

długość

10
6-8

4
2
2
2
2
2
2
2

ilość 
rur

58
34,8-46,4

23,2
11,6
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6

m

40’ stopowy HC - długość 12 m

TRANSPORT STANDARDOWY

KONTENER

RURY GŁADKIE PE RURY KARBOWANE PE-PP
Ø

Ø

OD      ID

RURY GŁADKIE PVC

* na życzenie

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000

90
110
125
160
200

250

315
400

500

630
800

1000
1200

250

300

400

500
600

800

11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8

dług-
ość

dług-
ość

dług-
ość

5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

5,75
5,9

5,75
5,9
5,9
5.9

5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75

5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75

5,75
*
*
*

540
410
320
238
182
154
120
99
80
63
48
35
29
24
18
15
11
9
6
5

ilość 
rur

1.508
1.002
756
412
256
144
174
84

112
68
40
46
32
24
30
16
10
10
6

ilość 
rur

912
750
600
473
312
294
228
188
120
118
76
60
52
48

24

ilość 
rur

6.372
4.838
3.776

2.808,4
2.147,6
1.817,2
1.416

1.168,2
944

743,4
566,4
413

342,2
283,2
212,4
177

129,8
106,2
70,8
59

m

8.897,2
5.911,8
4.460,4
2.430,8
1.510,4

828
1.026,6

483
660,8
401,2

264,5
184
138

172,5
92

57,5
57,5
34,5

m

5.244
4.312,5
3.450

2.719,75
1.794

1.690,5
1.311
1.081
690

678,5
437
345
299
276

138

m
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WSPARCIE
TECHNICZNE

SYSTEM GROUP OFERUJE KLENTOM NASTĘPUJĄCE USŁUGI W RAMACH
WSPÓŁPRACY:
-	Portal techniczny z dostępem do różnych obliczeń, instrukcji obsługi i bezpośredniego kontaktu z naszym
	 Działem Technicznym oraz Badań i Rozwoju, łatwo dostępne z naszej strony internetowej
- Wsparcie techniczne podczas fazy projektowania
- Biblioteki BIM, formaty Revit i IFC
- Usługi zgrzewania na placu budowy
- Wypożyczanie urządzeń do zgrzewania
- Usługi inspekcji wideo
- I wiele więcej
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WYBRANE
REALIZACJE

AL MAFRAQ (JORDANIA 2016):
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

RURY KARBOWANE MAGNUM PE ZE STUDNIAMI PE 
Z RUR SPIRALNYCH

SZTOKHOLM (SZWECJA 2019):
MIEJSKA PODMORSKA KANALIZACJA
CIŚNIENIOWA

RURA GŁADKA PE100 Ø 1000 MM PN16

GENUA (WŁOCHY 2020):
ODBUDOWA MOSTU SAN GIORGIO

RURY SPIRALNE PE SGK (RURY I STUDNIE
INTEGRALNE) DN 2000 – 2500 MM
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KANTON SVITTO (SZWAJCARIA 2019):
GÓRSKI SYSTEM MAGAZYNOWANIA WODY

SGK TANK WYKONANY W OPARCIU O 36M RURY
SPIRALNEJ PE DN 2000 MM SN4

JERASH (JORDANIA 2016): WYMIANA
ODWODNIENIA LINIOWEGO SIECI STACJI PALIW

KANAŁY SABDRAIN 200X200 MM ZE STALOWYM
RANTEM I RUSZTEM ŻELIWNYM D400

FLORENSAC (FRANCE 2009): DAMAGED CONCRETE 
CHANNEL REHABILITATION WITH PIPE INSERTION 

RURY SPIRALNE SGK PE DN 1200 MM SN8 
Z INTEGRALNYM KIELICHEM (ŁĄCZENIE 
ELEKTROOPOROWE)

KONZA (KENIA 2019):
1° BUDOWA AFRYKAŃSKIEGO SMART CITY

RURY SPIRALNE PE SGK I RURY KARBOWANE 
MAGNUM

REALIZACJA SYSTEMU ODWODNIENIA ZE
STUDNIAMI KASKADOWYMI

RURY KARBOWANE DWUŚCIENNE PE MAGNUM 
ŁĄCZONE POPRZEZ SYSTEM CORPRESS

RICCIONE (IWŁOCHY 2012): SYSTEM NO-FIRE
ZAPOBIEGAJACY ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
OGNIA W KOLEKTORZE W TUNELU DROGOWYM

RURA DWUŚCIENNA KARBOWANA PP HYDRO16
Ø 400 MM SN16 Z KSZTAŁTKĄ NO-FIRE
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MÉRIDA – BADAJOZ (HISZPANIA 2021): BUDOWA
SYSTEMU DRENAŻU DLA OBIEKTÓW
MAGAZYNOWYCH AMAZON

160 STUDNI PE ROCK

CHORWACJA 2006: KANALIZACJA DESZCZOWA
NA NOWO BUDOWANEJ AUTOSTRADZIE

STUDNIE MODUŁOWE PE FUTURA

NERUNGRI (ROSJA 2021): SYSTEM ODWODNIENIA W
PORCIE LOTNICZYM

RURY KARBOWANE DWUŚCIENNE PE MAGNUM,
RURY PODWÓJNE Z SYSTEMEM OCIEPLENIA W
WARSTWIE POŚREDNIEJ

REALIZACJE Z NIETYPOWYMI KSZTAŁTKAMI NA 
INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
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SKI ALPINE REFUGEE W ZILLERTAL (AUSTRIA 2009)

ZBIORNIK MODUŁOWY 40 M3 NA WODĘ PITNĄ ZAINSTALOWANY NA
WYSOKOŚCI 2400 M N.P.M. WYKONANY Z RUR SPIRALNYCH HDPE SGK DN 2000 MM

DUIKER SLENERSTROOM PROJECT (HOLANDIA 2023)

PRZEPUSTY WYKONANE Z RUR SPIRALNYCH PE DN 2000 MM SN8
WYKOŃCZONE SKOSAMI
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IRBID (JORDANIA 2023-2024)

BUDOWA KOLEKTORÓW I POWIĄZANEGO
SYSTEMU KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
DLA MIASTA IRBID - STUDNIE PE I RURY
KARBOWANE

LEGNICA-JAWOR POLSKA (2017)

KANALIZACJA DESZCZOWA - BUDOWA DROGI 
EKSPRESOWEJ S3
RURY MAGNUM PEHD SN8 DN 300-1000
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SYSTEMY
CIŚNIENIOWE

SYSTEMY
GRAWITACYJNE

NAWADNIANIETELEKOMUNIKACJA, 
ENERGETYKA

MAGAZYNOWANIE
WODY

DESZCZOWEJ

PRZEMYSŁ
MORSKI,

AKWAKULTURA

BIOGAZ
I SKŁADOWISKA

ODPADÓW
USŁUGI INSTRUKCJE

TECHNICZNE

POZOSTAŁE PRODUKTY 
SYSTEM GROUP
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Notatki



Oprogramowanie i
dokumentacja techniczna
dostępna na stronie  
www.tubi.net

SIEDZIBA 

via Foglia, 11
61026 Lunano  (PU)
tel. +39 0722 70011
fax +39 0722 70402
centraltubi@tubi.net
www.tubi.net

ZESKANUJ
MNIE


