
                                                                                                                                                              
 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 11-06-2025 

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 

PE SLOTTED Rury i kształtki perforowane PE 100 SDR 17- SDR 11 – SDR 7,4 Zakres średnic DN 90- DN 400 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rura perforowana PE SLOTTED 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Rura przeznaczona do budowy sieci technologicznych odwadniania, 

odgazowywania oraz drenażu, perforacja 1/3, 2/3, 3/3. 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

System Group Centraltubi S.p.A.,Via Foglia 11 – 61026 LUNANO (PU) 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  

Plastec Sp. z o.o. Sanocka 3/13 53-304 Wrocław 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-2+A1:2013- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa 

akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 

b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Poz.  Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla  

zamierzonego zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe Dokumenty odniesienia 

1.  Wygląd zewnętrzny i barwa  powierzchnie zewnętrzne  
i wewnętrzne powinny być gładkie 

bez niejednorodności, pęcherzy,  
rys; barwa powinna być jednolita pod 

względem odcienia i intensywności  

oględziny nieuzbrojonym 

okiem w świetle 

rozproszonym  

2.  Wymiary  
  

zgodne z normą   
PN-EN 12201-2:2012  PN-EN ISO 3126:2006  

3.  Czas indukcji utleniania (2000), min  

  
≥20  PN-EN 728:1999  

4.  Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR 

(1900C/5 kg), g/10 min  
MFR próbki pobranej z wyrobu nie 

powinien się różnić więcej niż ±  
20% od wartości MFR surowca  

PN-EN ISO 1133-1:2011  

5.  Wydłużenie przy zerwaniu, %  
  

≥ 350  

PN-EN ISO 6259 – 1:2003 i 
ISO 6259 - 3:1997  

parametry badania wg PN- 
EN 12201-2:2012  

6.  Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne  
  

bez uszkodzenia jakiejkolwiek  
próbki podczas badania 100 h, 165 h 

i 1000 h  

PN-EN 1167-1 i 2:2007 
parametry badania wg PN- 

EN 12201-2:2012  

7.  Test FNCT (Full Notch Creep Test)1/  

  bez uszkodzeń w czasie ≥ 

8760 h  

ISO 16770:2004  
DVS 2203-4  

(parametry badania:  
80°C, 4 N/mm2, 2% Arkopal 

N-100)  



                                                                                                                                                              
 

 

8.  Odporność na szybką propagację pęknięć 
Test S-4 (Small Scale Steady  
State Test) zatrzymana  

PN-EN ISO 13477:2008  
(parametry: temperatura  

0°C, ciśnienie krytyczne  Pc ≥ 

10 bar)  

9.  Odporność na obciążenia punktowe 
bez uszkodzeń  w 

czasie ≥ 8760 h  

Test PLT  dr Hessela 
(parametry  

badania: 80°C, 4 N/m2, 2% 

Arkopal N-100)  

10.  Skurcz wzdłużny, % ≤ 3  PN-EN ISO 2505:2006  

11.  Odporność na powolną propagację pęknięć   

bez uszkodzeń  w 

czasie ≥ 8760 h  

PN-EN ISO 13479:2010  
(parametry: SDR 11, ciśnienie 

9,2 bara, temp. 80°C)  

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi 

właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

W imieniu producenta podpisał(a): Święta Katarzyna, 2025-06-11 

  

       

  


