
                                                                                                               
 

 

 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 NR 15-09-2025 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:   FILDREN -  PEHD – 300 N zakres średnic DN 63 – DN 200 perforowane 

dwuścienne strukturalne rury i kształtki, łączone na złączkę 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: rury drenarskie FILDREN PEHD SN6 w zwojach 25/50m 

3. Zamierzone zastosowania: do sieci drenażowych, wody podziemne (rolnictwo, konstrukcje lub rozsączanie) 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

System Group Italiana Corrugati  S.p.A. 61026 PIANDIMELETO (PU) Loc. Fonte del Doglio, 22/E; 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Plastec Sp. z o.o. Sanocka 3/13 53-304 

Wrocław 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych - Część 24: Wymagania szczegółowe --

Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa 

akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 

b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze 

charakterystyki 

wyrobu 
budowlanego dla  

zamierzonego 
zastosowania 

lub 
zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Odporność 
mechaniczna rury 

Zgodna z  PN-EN 61386-24:2010 300 N przy deformacji 
wewnętrznej średnicy ≤ 5% 

Temperatura 
stosowania 

-20°C /+60°C  

Promień gięcia 15 –krotność średnicy zewnętrznej  

Masa geowłókniny Zgodna z EN 9864 ≥ 150gr/m2 

Wytrzymałość 
geowłókniny na 
rozciąganie 

 
Poprzeczne - Zgodna z PN - EN ISO 10319 
Wzdłużne - Zgodna z PN - EN ISO 10319 

 
5 kN/m 

≥ 6 kN/m 

Wydłużenie 
geowłókniny  przy 
zerwaniu 

Zgodna z PN - EN ISO 10319 ≥ 80% 

Odporność 
geowłókniny na 
przebicie  

Zgodna z PN - EN ISO 12236 1000 N 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

W imieniu producenta podpisał(a): 

Święta Katarzyna, 2025-09-15  

       

 

 


